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模块组



贺利氏集团，总部位于德国哈瑙市，是一家拥有百年历史的

家族企业。公司在1660年从一间小药房起家，并于1851年正

式成立公司，业务涵盖环保、能源、电子、健康、交通及工业应

用等领域。

贺利氏特种光源是贺利氏集团的一个业务部门，是全球特种

光源领域技术与市场的先驱者之一。贺利氏研发、生产、推广

的红外和紫外辐射器、系统及解决方案广泛地应用于工业、

环保、分析测试、医药、化工、电子、交通等领域。

贺利氏专注于开发分析仪器所需要的以及匹配仪器性能的

特种光源。贺利氏特种光源产品系列中的氘灯、空心阴极灯

和其他特种光源不仅使用寿命长，降低系统的运行成本，而

且还可以确保更高的稳定性和精度，帮助用户获得更稳定和

灵敏的分析结果。

如需了解贺利氏特种光源有限公司用于光学和分析仪器光

源的更多信息，请访问www.heraeus-noblelight.cn。
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为了能轻松集成入您的检测设备中，您可以按照不同的规格进行选择，如:

发光孔直径
窗口材料
连接方式
光谱范围
快门

欢迎联系我们，为您的应用优化进行定制设计。

替换灯
替换灯型号 DTL 6/10 DTL 6/10S DTL 6/50S DTL 6/50S

料号 45006253 80000756 45006266 80001018

发光孔直径

窗口材料

1.0 mm

熔融石英 熔融合成石英 熔融石英 熔融合成石英

光谱范围 200-1100 nm 185-1100 nm 200-1100 nm 185-1100 nm

推荐光纤 100-600 μm 100-600 μm 200-1000 μm 200-1000 μm

1.0 mm 0.5 mm 0.5 mm









- 新型检测光源

宽波段连续光谱紫外LED光源

应用领域：

   紫外可见分光光度法

   -便携式

   -固定安装

   快速色谱法
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 光谱

相对辐射通量（%）

波长（nm）

技术规格

产品名

编号

光谱分布

使用寿命

光学稳定性

尺寸

电源电压

电源功耗

操作

最大脉冲频率

重量

光学连接

80158546

250-490 nm

>5000 h

<0.03% p-p

60 x 63 x  48 mm

3-24 V

<1.5 W

脉冲式或连续式

1 kHz

0.11 kg

SMA905 光纤耦合

             是一款独特创新的光源模块，首次将LED技

术的长寿命、低功耗等特点与连续紫外光谱相结合。拓展单

一 LED 光谱的市场独有技术，能产生一个250-490nm的宽

波段紫外连续光谱。其小巧的尺寸和光纤接头易于集成，使                

              成为便携测量设备的理想光源。

首款用于便携式光谱仪的宽波段紫外连续光谱LED光源

特征与优势                                     

   宽波段紫外连续光谱（250-490nm）可探测范围广泛的物质

   使用寿命长（>5000h），更长维护周期，降低成本

    结合了低功耗（<1.5W）和小体积（60 x 63 x 48 mm³）等特  

  点，更适用于开发新应用领域

      光纤耦合，即插即用，易于集成

                             的应用

                    独特的特性组合将为便携式分析测量带来新机

遇。真正的宽波段紫外连续光谱能够灵活使用，以检测更广

泛的物质。该光源模块为更多最终用户提供了检测环境问题

的灵活性，直接在采样点进行测量，更快得出结果，使真正

的使用点分析成为可能。其包装、低功耗的光输送，使得便

携式分析测量更具可行性。             可以助您更快地管

控更清洁的环境。




